Industriesauger GM80 P

Sehr robuster und zuverlassiger Trockensauger

Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion, zuverlassig, langlebig und mit
groBer Filterbeutelkapazitat — bestens geeignet fir den taglichen Einsatz
durch Reinigungsprofis. Ein solides Fahrgestell mit Gummirollen
gewahrleistet exzellente Wendigkeit. Im Lieferumfang sind ein
hochwertiger Saugschlauch und ein Saugrohr enthalten. Zuséatzlich stehen
viele unterschiedliche Bodendiisen sowie HEPA- und ULPA-Filter als
Zubehor zur Verfugung.

*  GrolRe Haupffilterflache 2.100 cm2

*  Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
* ausrustbar Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9,75 Liter)

*  GroRes Sortiment an praxiserprobtem Zubehor verfiigbar

* Bodenduse nicht im Lieferumfang enthalten

Weltweit einer der popularsten Gewerbesauger! Der stabile GM80 P
Sauger basiert auf einem bewahrten 1.200 W Wechselstrom-Motor, der
seine Leistungsfahigkeit bereits in unzahligen Gewerbe- und
Industriesaugern unter Beweis gestellt hat. g

Abb. &hnlich

® Serienmaige Ausstattung

GM 80P LC GM 80P LC
Lieferumfang Artikel-Nr. Anzahl 220-240V 220-240V
50/60HZ EU 50/60HZ EU

Saugschlauche

Q Saugschlauch m. geb. Handrohr 22301500 0
Q Schlauch Gummi m. Metallbogenrohr 2 m 11717000 1

L
Schlauch m. Rohrbogen, @ 38-32 mmx2 m 12041500 0 .

Schlauch m. Rohrbogen, @ 38-32 mmx2 m 12097500 1 .

Rundbiirsten
Pinselbirste @ 32 mm 11276902 1

P Pinselbiirste, Naturborsten, @ 32x70 mm 11276901 0 (] (]
Rundbiirste Black King D 22352000 0

Polsterdiisen
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Anderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankiindigung vorbehalten.
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Industriesauger GM80 P

Sehr robuster und zuverlassiger Trockensauger

GM 80P LC GM 80P LC
Lieferumfang Artikel-Nr. Anzahl 220-240V 220-240V
50/60HZ EU 50/60HZ EU

-
l Polsterdiise @ 32 mm, grau 32043700 0 .
'-‘ii

Konische Dusen

Schragrohrdiise, Gummi & 32 mm 81140900 0 o o
-
Fugendisen
Gummispitzdiise, schwarz 22302100 0
Kombibodendiisen
of .
\:&\ Kombibodendiise, grau, @ 32x270 mm 11980300 0
Kombibodendiise, @ 32x280 mm 22359800 0
[
‘Q" Rollen-Kombibodendiise @ 32 mm 140 8492 510 0 (] (]
Filter
Abluftfilter (2 Stk.)blau 11693700 1
Absolutfilterpatronen-Set 21738000 0

L

/ &(/« ~ Baumwoll-Filter GM 80/81GS 80/81 32 mm / 61543000 0 .
Filter-Motorschutz, Polyester 11730410 0

.. Micro-Static-Filter(2 Sttick) grau 11641000 0 . .

Polyester-Filter Kit f. 62348600 1 °
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14950



Industriesauger GM80 P

|
Sehr robuster und zuverlassiger Trockensauger
GM 80P LC GM 80P LC

Lieferumfang Artikel-Nr. Anzahl 220-240V 220-240V
50/60HZ EU 50/60HZ EU

| _/"
e | ULPA-Filter38/50 21739000 0
o0
Saugrohre
Anschlussstiick Stahl @ 32 mm 107402630 0 J
2
Stahlrohr gerade @ 32x560 mm 11112401 2 . .
Teleskoprohr Stahl @ 32 mmx1,13 m 81906500 0
Filterbeutel
| . \
n o Staubbeutel 6,5| 5Stk. 81620000 0
GM 80P LC GM 80P LC
Modell 220-240V 50/60HZ  220-240V 50/60HZ
E E
Artikel-Nr. 107418492 107418493

Produkteigenschaften
Filterbeutel (3 Sttick) ° °
Abnehmbares Netzkabel . °

Mit festem Kabel

Robustes Stahlfahrwerk (] .
Geringes Arbeitsgerausch . °
Vlies Filterbeutel . °

HEPA-Filter (Abluft)
ULPA-ADbluftfilter
Auswaschbarer Filter . °

Zugelassen fur Staubklasse L . [
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Anderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankiindigung vorbehalten.

14950



Industriesauger GM80 P

|
Sehr robuster und zuverlassiger Trockensauger

GM 80P LC GM 80P LC
Technische Spezifikationen 220-240V 50/60HZ  220-240V 50/60HZ
EU EU
Energieeffizienzklasse na na
Durchschnittlicher jahrlicher Energieverbrauch na na
Teppichreinigungsklasse na na
Hartbodenreinigungsklasse na na
Staubemissionsklasse na na
Schallleistungspegel dB(A) IEC/EN 60335-2-69 na na
Netzkabellange (m)/ Steckertyp 10/EU 10/EU
Geerdet No No
Geprift CE CE
Spannung (V) 220-240 220-240
Frequenz (Hz) 50/60 50/60
Schutzklasse (elektrisch) 1l Il
IP-Schutzklasse 1P20 IP20
Aufnahmeleistung (W) 1200 1200
Saugleistung, Rohrende (W) 270 270
Luftférderung o. Schlauch (I/sek.) 38 38
Max. Unterdruck (kPa) 27 27
Gerauschpegel (dB(A)) 66 66
Behaltervolumen (1) 12.25 12.25
Filterbeutelvolumen (1) 6.25 6.25
Hauptfilter POLYESTER COTTON
Hauptffilterflache (cm?) 2100 2100
Einlass (mm) 38 38
Abmessungen L x B x H (mm) 390x300x410 390x300x410
Gewicht (kg) 8 8
® SerienmaRige Ausstattung, © Optionales Zubehor, T Optionen nur ab Werk
GM 80P LC GM 80P LC
Zubehor Artikel-Nr. Anzahl 220-240V 220-240V
50/60HZ EU 50/60HZ EU
Rundbiirsten
Pinselbiirste @ 32 mm 11276902 1 o
u Pinselblrste, blaue Borsten, @ 32 mm 22103600 0 o
s
Pinselburste, Naturborsten, @ 32x70 mm 11276901 0 .
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Industriesauger GM80 P

|
Sehr robuster und zuverlassiger Trockensauger

GM 80P LC GM 80P LC

Zubehor Artikel-Nr. Anzahl 220-240V 220-240V
50/60HZ EU 50/60HZ EU
Rundbirste Black King D 22352000 0 o o
%i / Rundbiirste, farbig @ 38 alu 10989000 0 o o
Saugrohre
Anschlussstuick Stahl @ 32 mm 107402630 0 o (]
2
Stahlrohr gerade @ 32x560 mm 11112401 2 . .
/ Teleskoprohr Stahl @ 32 mmx1,13 m 81906500 0 o o
Disen
} Hartbodendiise m. Rollen, 295 mm 22351400 1 o o
Rollendiise 32/ 370 mm 82366900 0 o o
’ Teppichdiise32/280 11276800 0 o o
I Teppichdise Metall @ 32 x 400 mm 11476200 0 o o
Turbodiise, @ 32x300 mm 22360000 0 o o
‘/y Universalbodendiise Metall @ 32 x 400 mm 11476301 0 o o
Saugdiisen, trocken
f Hartbodendiise & 32 x 280 mm 11426700 0 o o
Sonstiges
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Anderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankiindigung vorbehalten.
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Industriesauger GM80 P

Sehr robuster und zuverlassiger Trockensauger

GM 80P LC GM 80P LC
Zubehor Artikel-Nr. Anzahl 220-240V 220-240V
50/60HZ EU 50/60HZ EU

Oo Blasaufsatz, schwarz, @ 38 mm 11562000 0 o o

Filter
Abluftfilter (2 Stk.)blau 11693700 1 o o
. | 111
L@ Abluftfiltergehduse 32 mmzu HEPA/ULPA o. 11731003 0 o o
©
Absolutfilterpatronen-Set 21738000 0 o o

£, -
/‘%ﬁ; « __ Baumwoll-Filter GM 80/81GS 80/81 32 mm / 61543000 0 o J

Filter-Motorschutz, Polyester 11730410 0 o o
Gorefilter antistatischzu GM 80 62048000 0 o o
GORETEX Filter 61909800 0 o o
.‘\ >~ Luftverteiler kompl.GS/GM 32 mm 21573001 0 o o

.. Micro-Static-Filter(2 Stlick) grau 11641000 0 . .
=~
i .

Nomex-Filter GS 80 82243100 0 o o
A
() Polyester-Filter Kit f. 62348600 1 L o
( £
' ULPA-Filter38/50 21739000 0 o o

)
o)
Saugschlauche

Kon. Plastikschl. m. Rohr 140 8484 000 1
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Anderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankiindigung vorbehalten.
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Industriesauger GM80 P

Sehr robuster und zuverlassiger Trockensauger

GM 80P LC GM 80P LC
Zubehor Artikel-Nr. Anzahl 220-240V 220-240V
50/60HZ EU 50/60HZ EU

Kunststoffschlauch @ 32 mm 62139100 0 o o
Saugschlauch m. geb. Handrohr 22301500 0 o o
Schlauch Gummi m. Metallbogenrohr 2 m 11717000 1 o o
Schlauch m. Rohrbogen, @ 38-32 mmx2 m 12041500 0 . o
Schlauch m. Rohrbogen, @ 38-32 mmx2 m 12097500 1 o .
Kombibodendiisen
- . )
- Kombibodendiise, grau, @ 32x270 mm 11980300 0 o o
‘ Kombibodendiise, @ 32x280 mm 22359800 0 o o
[
u Rollen-Kombibodendiise @ 32 mm 140 8492 510 0 o o
Fugendisen
\ Flach-Fugendiise (Fiber) @ 32 x 360 mm 81141200 0 o o
\ Fugendiise @ 32 x 250 mm 010 3098 500 0 o o
\ Fugendise, PVC @ 32x245 mm 81530400 0 o o
Gummispitzdiise, schwarz 22302100 0 o o
@ 1 I f I ’
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Anderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankiindigung vorbehalten.
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Industriesauger GM80 P

|
Sehr robuster und zuverlassiger Trockensauger
GM 80P LC GM 80P LC
Zubehor Artikel-Nr. Anzahl 220-240V 220-240V
50/60HZ EU 50/60HZ EU
Polsterdiisen
-
l Polsterdise @ 32 mm, grau 32043700 0 . o
v

Konische Dusen

Schragrohrdiise, Gummi @ 32 mm 81140900 0 . .

Flex-Dise (IVT)

Gummischragrohrdiise kon @ 32 antistat. 81932600 0 o o
Gummischragrohrdiise kon @ 32 NBR 81141101 0 o o
Filterbeutel
< \
n o 558 Staubbeutel 6,5 5Stk. 81620000 0 o o
Consumer Staubbeutel
Vliesfiltertite GM80P 5St. 107418525 0 o o
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Anderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankiindigung vorbehalten.
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